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Technische Daten Temperaturregler MQT8 mit hoher Lebensdauer 

                                     

                    
             MQT8K                                               MQT8H                                              MQT8KT                                 MQT8HT 

 

Typ MQT8 

Kontaktausführung Öffner oder Schließer 

Nennschalttemperaturbereich -10°C bis 110°C 

Max. Dauer-Umgebungstemperatur 110°C (jedoch max. 60K über der Auslösetemperatur) 

Schalttoleranzen (Standardtoleranz) 
Sondertoleranzen auf Anfrage 

-10°C bis 0°C = 4K (3K möglich) 
 1°C bis 50°C = 3K (2K möglich) 

51°C bis 65°C = 4K 
 (3K möglich) 

66°C bis 110°C = 5K  

Hysterese (Differential zwischen ein- und ausschalten) A = 2K bis 5K von der eff. NST*  
  B = 3K bis 6K von der eff. NST** 

*nur 0 bis 50°C verfügbar 
                  **nur bis 65°C verfügbar 

C = 5K bis 8K von der eff. NST*** 
D = 8K bis 12K von der eff. NST 

***nur bis 75°C verfügbar 

Nennspannung  125VAC bis 250VAC / 12VDC bis 48VDC 

Nennstrom bei UN ohmsch cos φ = 1,0 
(abhängig von der benötigten Toleranzklasse) 

48VDC  
(bei Differential Klasse) 
A, B, C = 50mA bis 

300mA 
D= 50mA bis 600mA 

 

24VDC / 250VAC 
A = 50mA bis 600mA 
B = 50mA bis 900mA 
C, D = 50mA bis 1,3A 

12VDC / 125VAC  
A = 50mA bis 1,0A 
B = 50mA bis 1,5A 

C, D = 50mA bis 2,0A 

Zulassungen VDE, UL, CSA für 10.000 Schaltspiele 
interne Tests gewährleisten min. 100.000 Schaltspiele unter dem gegebenen Nennstrom 

Standard Anschluss Litze AWG 22, schwarz, 150mm lang 

Hochspannungsfestigkeit   2,0kV 

Schutzart Gehäuse vergossen / IP00 (angelehnt an IP40) 

Kontaktwiderstand  <70mΩ 

 
Die angegebenen Bilder, Zeichnungen und Daten sind beispielhaft und können je nach Schalterkonfiguration abweichen. Thermoschalter sind Sicherheitsbauteile!  
Für den Einsatz in einer konkreten Anwendung müssen ggfs. spezielle Richtlinien, Vorschriften oder Zulassungen beachtet und die Schalter unter den entsprechenden 
Umgebungsbedingungen getestet werden. Bitte beachten Sie auch die elektrische Leistung in Verbindung mit der in der Anwendung verwendeten Spannung! Die Zertifizie-
rungen unterscheiden sich auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Nennspannungen. Fragen Sie uns!  Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Funktion und Ausführung 
Öffner 

Kontakte trennen beim Erreichen der voreingestellten Ansprechtemperatur den Stromkreis und schalten nach Ab-  
kühlung automatisch wieder zurück in Ihre Ausgangslage. Temperaturregelung! 

Schließer 

Kontakte werden geschlossen und aktivieren einen Stromkreis (Zuschaltung von Signalgebern oder Luftkühler) 
 

Wichtige Informationen 
Ein Temperaturregler ist nicht als finaler Überhitzungsschutz konzipiert, da hier keine dauerhafte Endabschaltung er-
reicht wird. Die angegebenen Daten beruhen auf Prüfungen und Versuchsreihen. Sie haben Richtwertcharakter, darum 
können sich für einzelne Applikationen auch Abweichungen ergeben.  
Bitte beachten Sie, dass Außeneinflüsse wie Feuchtigkeit, Gasbildung, UV-Strahlung, Magnetfelder oder Vibrationen 
die korrekte Funktion des Schalters beeinträchtigen können. Speziell die Einwirkung von Silikon auf den Schalter muss 
vermieden werden. Die Eignung in Ihrer konkreten Anwendung ist im Einzelfall vom Anwender zu prüfen. 
 

Aufbau der Artikel-Nummer 
 
 

 
 
 
 

A= Öffner 
B= Schließer  
 
Ansprechtemperatur 
 060= 60°C 
 100= 100°C 
 
Baureihe 
 MQT8K (mit Litze / Befestigungslasche) 
 MQT8H (mit Litze / ohne Befestigungslasche) 
 MQT8KT (mit Stecker / Befestigungslasche) 
 MQT8HT (mit Stecker / ohne Befestigungslasche) 
 
Ansprechtemperatur                                                                
 60=    60°C 
 100= 100°C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
 
 
 
 
                                 Info zur Litze 

 Litzenlänge 
 
                                        
                                 Differentialklasse 

 A = 2K bis 4K 
 B = 3K bis 6K 
 C = 5K bis 8K  
 D = 8K bis 12K   

                  
                   Kontaktfunktion   
X = öffnen bei steigender Temperatur 
X/= schließen bei fallender Temperatur 
Y = schließen bei steigender Temperatur 
Y/= öffnen bei fallender Temperatur 

 

Vorteile und Nutzen 
Dank herausragender Qualität erfüllen unsere Temperaturregler der erfolgreichen Produktreihen MQT höchste  
Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind mit einem einzigartigen und bewährten Schaltsystem aus-
gestattet, mit dem in viele Anwendungen eine präzise Regelung ermöglicht wird.  

 

Die Herstellung und Fertigung der Schalter ist entsprechend nach DIN ISO 9001 zertifiziert und selbstver-
ständlich wird die aktuelle RoHS-Konformität eingehalten. 
 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. Gerne erhalten Sie bei uns eine kompetente Beratung durch unser 
Team. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter, um die best-
mögliche Lösung in Ihrer Anwendung zu realisieren. 
 

Protherm Wärmeschutz GmbH 
Turnstraße 28 
D-75328 Schömberg 

Telefon: +49 (0) 7235 980 200 
Telefax: +49 (0) 7235 980 201 
E-Mail:   kontakt@protherm.info 
Internet: www.protherm.info 

 

                          
   X      XXX     -     XXXXXX.       XXX.       XX.      X     -     (XXXX)  


