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Technische Daten Temperaturwächter 
mit Selbsthaltung SP1 

 

 

                             

Die angegebenen Bilder, Zeichnungen und Daten sind beispielhaft und können je nach Schalterkonfiguration abweichen. Thermoschalter sind 
Sicherheitsbauteile! Für den Einsatz in einer konkreten Anwendung müssen ggfs. spezielle Richtlinien, Vorschriften oder Zulassungen beachtet 
und die Schalter unter den entsprechenden Umgebungsbedingungen getestet werden. Bitte beachten Sie auch die elektrische Leistung in 
Verbindung mit der in der Anwendung verwendeten Spannung! Die Zertifizierungen unterscheiden sich auch im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Nennspannungen. Fragen Sie uns!  Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Parallel zum Schaltwerk liegt ein integrierter PTC-Heizwiderstand. Nachdem die Kontakte geöffnet haben, wird durch die Heizleis-
tung das Schaltwerk über der eingestellten Rückschalttemperatur gehalten, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Diese Funktion findet Anwendung, wenn eine automatische Rückschaltung nach Überhitzung und anschließender Abkühlung un-
erwünscht oder nicht erlaubt ist. Diese Version kann auch anstelle eines Begrenzers mit manueller Rückschaltung eingesetzt wer-
den, wenn der Schalter so platziert ist, dass der Rückstellknopf nicht mehr erreicht werden kann. 

 

 

 

 

 

Merkmale / Besonderheiten Nicht automatisch rückstellend, 
spannungsgehalten, 

mit Anschlussleitungen 
Schutz-Temperatur-Begrenzer SP1 
Schaltart Öffner 
Mit Isolationskappe ja 
Nennschalttemperaturen (NST) in 5 °C Schritten 70°C – 180°C 
Toleranz (Standard) ± 5K 
Rückschalttemperaturbereich unterhalb NST nach un-
terbrechen des Stromkreises (nicht selbstrückstellend)  

VDE: ≥35°C 
   UL: ≥35°C 

Betriebsspannungsbereich  
(Wichtig! Einsatz nur unter AC möglich!) 

 115 VAC bis 250 VAC (UL 277 V) 

Bemessungsspannung UAC 250V (VDE) 277V (UL) 
Bemessungsstrom AC cos φ = 1,0 (ohmsche Last) / 
Schaltzyklen 

2,5A / 1.000 Standard 
 

Bemessungsstrom AC cos φ = 0,6 / Schaltzyklen 1,6A / 1.000 
Gesamtprellzeit < 1ms 
Kontaktwiderstand  ≤ 50mΩ 
Vibrationsfestigkeit bei 10...60 Hz 100 m/s² 
Hochspannungsfestigkeit 2 kV 
Schutzklasse  geeignet für Schutzklasse I / IP00 

(Schutzklasse II auf Anfrage möglich) 
Standardanschluss Litze 0,25 mm² / AWG22 
Erhältliche Approbationen gemäß Ausführung IEC; VDE; UL; CSA 

Standardzulassung: VDE  
Wichtig! Benötigte Zulassungen bitte bei Bestellung angeben 
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Thermoschalter von , damit Preis und Service stimmen  

Temperaturwächter P1 für kleine und mittlere Schaltlasten 

Funktion 

Bimetall-Schalter Eine Bimetallscheibe springt bei Erreichen der werkseitig eingestellten NennSchaltTemperatur (NST)  
schlagartig aus ihrer stabilen Ausgangslage in eine stabile Endlage und betätigt das Schaltwerk 

Öffner      Kontakte werden getrennt und unterbrechen den Stromkreis  direkte Abschaltung 

Rückstellend  Erst nach Unterbrechung der Spannungsversorgung kann bei Unterschreiten der werkseitig eingestell-
ten RückSchaltTemperatur (RST) das Schaltwerk in seine stabile Ausgangslage zurückspringen. Damit 
ist eine Begrenzerfunktion gegeben 

Max. Schaltstrom  Maximal-Strom (Imax) im gestörten Betrieb z.B. bei Kurzschluss oder im Blockade-Zustand 

 

Leistungsdaten 
Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Prüfungen und Versuchsreihen. Sie haben Richtwertcharak-
ter, darum können sich für einzelne Applikationen und Anwendungen auch Abweichungen ergeben. Die Eignung in 
einer korrekten Anwendung ist im Einzelfall vom Anwender zu prüfen. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne.  

Aufbau der Artikel-Nummer 
Das aufgezeigte Beispiel entspricht einem SP1 Öffner bei 100°C 5K in UL-Ausführung mit einer 100mm Litze 
 

 

Die Herstellung und Fertigung der Schalter sind entsprechend nach DIN ISO 9001 zertifiziert und selbst-
verständlich wird die aktuelle RoHS-Konformität eingehalten. 

Bei uns erhalten Sie eine kompetente Beratung durch unser freundliches Team. Wir unterstützen 
Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter, um die bestmögliche Lösung 
in Ihrer Anwendung zu realisieren und freuen uns auf Ihren Anruf. 
 
 

Protherm Wärmeschutz GmbH 
Turnstr. 28 
D-75328 Schömberg 

Telefon: +49 (0) 7235 980 200 
Telefax: +49 (0) 7235 980 201 
E-Mail:   kontakt@protherm-gmbh.de 
Internet: www.protherm-gmbh.de 

 


